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FICHE TECHNIQUE 

FR 

IMPORTANT 

Cette fiche technique, quoique réalisée avec le plus grand soin, n'engage en rien notre responsabilité quant à chaque application 

particulière. 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

L’oreiller cervical VEGELYA est un produit à base de mousse polyuréthane appelée mousse viscoélastique. Cette mousse est 

dotée d’alvéoles d’une grande élasticité offrant une résilience plus élevée que les mousses traditionnelles. Cette structure 

alvéolaire est thermosensible c'est-à-dire qu’elle réagit à la chaleur du corps en contact avec l’oreiller. Elle épouse la forme du 

corps et offre un appui surfacique visant à éliminer les points de pression. Elle est donc particulièrement utile pour les 

personnes souffrant de douleurs articulaires dans la région cervicale.  

Le charbon actif de bambou ajouté lors du moulage de l’oreiller est un composant constitué de poudre très fine de carbone de 

bambou. Le carbone a des propriétés reconnues dans de nombreuses applications pour réguler le taux d’humidité et réduire les 

mauvaises odeurs dues au développement bactérien. Le carbone de bambou est fait d’une infinité de micropores beaucoup plus 

fins que ceux se trouvant dans le carbone de bois traditionnel, améliorant ainsi les propriétés du carbone.  

La forme profilée de l’oreiller cervical permet d’épouser plus fidèlement la forme naturelle de la région cervicale. 

 

PROCESS DE FABRICATION : 

1. Mélange les composants dans une tête d’injection  

2. Injection du mélange dans une moule  

3. Réaction des composants dans le moules et passage en four 

4. Démoulage  

5. Stockage en milieu aéré 
 

ENTRETIEN 

Nettoyage : la housse est lavable en machine. Vous pouvez nettoyer la mousse avec une éponge légèrement humide. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Dimensions 855050 – Petit cervical : 47 x 30 x 9/5/7 cm 
855072 + 855073 – Grand cervical + Thalasso : 55 x 37 x 10/7,5/ cm 

Composition de la 
mousse viscoélastique 

96.8% de polyuréthane 
3% de charbon actif de bambou 
0.2% de catalyseur 

Composition de la 
housse 

Zippée en velours 100% coton 
 

Densité (après 
transformation) 

De 55 à 70 

 

Le produit satisfait aux exigences du décret 2000-164 du 23 février 2000 (test d’allumabilité par une cigarette en combustion) par 
un test réalisé en laboratoire indépendant suivant les normes NF EN ISO 12952-1 et 2.  
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TECHNICAL DATA SHEET 

EN 

IMPORTANT 

This technical data sheet, although prepared with the utmost care, does not entail any liability on our part regarding individual 

applications. 

 

PRODUCT DESCRIPTION 

The VEGELYA cervical pillow is made from polyurethane foam, also known as viscoelastic foam. This foam contains highly elastic 

open cells, offering greater resilience than traditional foams. Its alveolar structure is heat-sensitive, meaning it reacts to body 

warmth when in contact with the pillow. It conforms to the shape of the body and provides surface support designed to 

eliminate pressure points. It is therefore particularly beneficial for individuals suffering from joint pain in the cervical area. 

The bamboo activated charcoal added during the molding process is made of ultra-fine bamboo carbon powder. Carbon is well-

known in various applications for its ability to regulate humidity and reduce unpleasant odors caused by bacterial growth. 

Bamboo carbon contains countless micropores, which are much finer than those found in traditional wood-based carbon, 

thereby enhancing its properties. 

The contoured shape of the cervical pillow allows it to more closely follow the natural curvature of the cervical area. 

 

MANUFACTURING PROCESS : 

1. Mixing of components in an injection head 

2. Injection of the mixture into a mold 

3. Reaction of components inside the mold and oven curing 

4. Demolding 

5. Storage in a ventilated environment 
 

CARE INSTRUCTIONS 

Cleaning: the cover is machine washable. The foam can be cleaned with a slightly damp sponge. 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Dimensions 855050 – Small cervical: 47 x 30 x 9/5/7 cm 
855072 + 855073 – Large cervical + Thalasso: 55 x 37 x 10/7,5/ cm 

Viscoelastic foam 
composition 

96.8% polyurethane 
3% bamboo activated charcoal 
0.2% catalyst 

Cover composition Zipped velvet, 100% cotton 

Density (after 
processing) 

55 to 70 

 

This product complies with the requirements of Decree 2000-164 of February 23, 2000 (ignitability test using a smoldering 
cigarette), according to testing conducted by an independent laboratory in accordance with standards NF EN ISO 12952-1 and 2.  
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FICHA TÉCNICA 

SP  

IMPORTANTE 

Esta ficha técnica, aunque realizada con el máximo cuidado, no compromete nuestra responsabilidad en lo que respecta a cada 

aplicación particular. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

La almohada cervical VEGELYA está fabricada con espuma de poliuretano, conocida como espuma viscoelástica. Esta espuma 

posee celdas abiertas altamente elásticas que ofrecen una resiliencia superior a las espumas tradicionales. Su estructura alveolar 

es termosensible, es decir, reacciona al calor corporal al entrar en contacto con la almohada. Se adapta a la forma del cuerpo y 

proporciona un soporte superficial diseñado para eliminar los puntos de presión. Por ello, resulta especialmente útil para 

personas que sufren dolores articulares en la zona cervical. 

El carbón activo de bambú añadido durante el moldeo de la almohada es un componente compuesto por polvo de carbono de 

bambú muy fino. El carbono es conocido por sus propiedades en diversas aplicaciones, como la regulación de la humedad y la 

reducción de los malos olores causados por el desarrollo bacteriano. El carbono de bambú presenta una infinidad de microporos 

mucho más finos que los del carbono de madera tradicional, lo que mejora sus propiedades. 

La forma perfilada de la almohada cervical permite adaptarse con mayor precisión a la curvatura natural de la zona cervical. 

 

PROCESO DE FABRICACIÓN: 

1. Mezcla de los componentes en una cabeza de inyección 

2. Inyección de la mezcla en un molde 

3. Reacción de los componentes en el molde y paso por horno 

4. Desmoldeo 

5. Almacenamiento en ambiente ventilado 
 

CUIDADO Y LIMPIEZA 

Limpieza: la funda es lavable a máquina. Puede limpiar la espuma con una esponja ligeramente húmeda. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Dimensiones 855050 – Cervical pequeña: 47 x 30 x 9/5/7 cm 
855072 + 855073 – Cervical grande + Thalasso: 55 x 37 x 10/7,5/ cm 

Composición de la 
espuma viscoelástica 

96.8% poliuretano 
3% carbón activo de bambú 
0.2% catalizador 

Composición de la funda Terciopelo con cremallera, 100 % algodón 

Densidad (después del 
procesamiento) 

de 55 a 70 

 

Este producto cumple con los requisitos del Decreto 2000-164 de 23 de febrero de 2000 (prueba de inflamabilidad con cigarrillo 
encendido), según una prueba realizada por un laboratorio independiente conforme a las normas NF EN ISO 12952-1 y 2.  
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FICHA TÉCNICA 

POR 

IMPORTANTE 

Esta ficha técnica, embora elaborada com o máximo cuidado, não implica qualquer responsabilidade da nossa parte quanto à 

aplicação específica de cada utilizador. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

A almofada cervical VEGELYA é feita de espuma de poliuretano, conhecida como espuma viscoelástica. Esta espuma possui 

células abertas altamente elásticas, oferecendo uma resiliência superior às espumas tradicionais. A sua estrutura alveolar é 

termossensível, ou seja, reage ao calor do corpo em contacto com a almofada. Adapta-se à forma do corpo e proporciona um 

apoio de superfície que visa eliminar os pontos de pressão. É, por isso, particularmente útil para pessoas que sofrem de dores 

articulares na zona cervical. 

O carvão ativado de bambu adicionado durante a moldagem da almofada é composto por um pó muito fino de carbono de 

bambu. O carbono é reconhecido por diversas aplicações, como a regulação da humidade e a redução de maus odores causados 

pelo desenvolvimento de bactérias. O carbono de bambu contém uma infinidade de microporos muito mais finos do que os 

presentes no carbono de madeira tradicional, o que melhora significativamente as suas propriedades. 

O formato anatómico da almofada cervical permite um ajuste mais preciso à curvatura natural da zona cervical. 

 

PROCESSO DE FABRICO: 

1. Mistura dos componentes numa cabeça de injeção 

2. Injeção da mistura num molde 

3. Reação dos componentes no molde e passagem por forno 

4. Desenformagem 

5. Armazenamento em ambiente ventilado 
 

CUIDADOS E LIMPEZA 

Limpeza: a capa é lavável na máquina. A espuma pode ser limpa com uma esponja ligeiramente húmida. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Dimensões 855050 – Cervical pequeno: 47 x 30 x 9/5/7 cm 
855072 + 855073 – Cervical grande + Thalasso: 55 x 37 x 10/7,5/ cm 

Composição da espuma 
viscoelástica 

96.8% poliuretano 
3% carvão ativado de bambu 
0.2% catalisador 

Composição da capa Veludo com fecho, 100% algodão 

Densidade (após 
transformação) 

de 55 a 70 

 

Este produto cumpre os requisitos do Decreto 2000-164 de 23 de fevereiro de 2000 (teste de inflamabilidade com cigarro aceso), 
segundo ensaio realizado por laboratório independente, de acordo com as normas NF EN ISO 12952-1 e 2. 
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SCHEDA TECNICA 

IT 

IMPORTANTE 

Questa scheda tecnica, sebbene redatta con la massima cura, non comporta alcuna responsabilità da parte nostra per quanto 

riguarda ogni applicazione specifica. 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Il cuscino cervicale VEGELYA è un prodotto a base di schiuma di poliuretano, nota come schiuma viscoelastica. Questa schiuma è 

dotata di alveoli ad alta elasticità che offrono una resilienza superiore rispetto alle schiume tradizionali. La sua struttura 

alveolare è termosensibile, cioè reagisce al calore del corpo a contatto con il cuscino. Si adatta alla forma del corpo e fornisce un 

supporto distribuito per eliminare i punti di pressione. È quindi particolarmente utile per le persone che soffrono di dolori 

articolari nella zona cervicale. 

Il carbone attivo di bambù aggiunto durante la fase di stampaggio del cuscino è composto da una polvere finissima di carbonio di 

bambù. Il carbonio possiede proprietà riconosciute in molte applicazioni per regolare il tasso di umidità e ridurre i cattivi odori 

dovuti allo sviluppo batterico. Il carbonio di bambù è composto da un’infinità di micropori molto più fini rispetto a quelli presenti 

nel carbonio di legno tradizionale, migliorandone così le proprietà. 

La forma sagomata del cuscino cervicale consente di seguire in modo più preciso la conformazione naturale della zona cervicale. 

 

PROCESSO DI FABBRICAZIONE: 

1. Miscelazione dei componenti in una testa di iniezione 

2. Iniezione della miscela nello stampo 

3. Reazione dei componenti nello stampo e passaggio in forno 

4. Sformatura 

5. Stoccaggio in ambiente ventilato 
 

MANUTENZIONE 

Pulizia: la fodera è lavabile in lavatrice. È possibile pulire la schiuma con una spugna leggermente umida. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dimensioni 855050 – Cervicale piccolo: 47 x 30 x 9/5/7 cm 
855072 + 855073 – Cervicale grande + Thalasso: 55 x 37 x 10/7,5/ cm 

Composizione della 
schiuma viscoelastica 

96.8% poliuretano 
3% carbone attivo di bambù 
0.2% catalizzatore 

Composizione della 
fodera 

Con zip, in velluto 100% cotone 

Densità (dopo 
trasformazione) 

Da 55 a 70 

 

Il prodotto è conforme ai requisiti del decreto 2000-164 del 23 febbraio 2000 (test di infiammabilità con sigaretta accesa) secondo 
prove effettuate da un laboratorio indipendente secondo le norme NF EN ISO 12952-1 e 2.  
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TECHNISCHES DATENBLATT 

AL 

WICHTIG 

Dieses technische Datenblatt wurde mit größter Sorgfalt erstellt, begründet jedoch keinerlei Haftung unsererseits für die 

jeweilige individuelle Anwendung. 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Das Nackenkissen VEGELYA besteht aus Polyurethanschaum, auch viskoelastischer Schaum genannt. Dieser Schaum verfügt über 

hoch elastische Zellstrukturen, die eine höhere Rückstellkraft als herkömmliche Schäume bieten. Die Zellstruktur ist 

thermosensibel, das heißt, sie reagiert auf die Körperwärme beim Kontakt mit dem Kissen. Sie passt sich der Körperform an und 

bietet eine flächige Unterstützung, um Druckpunkte zu vermeiden. Dadurch ist das Kissen besonders geeignet für Personen mit 

Gelenkschmerzen im Nackenbereich. 

Der beim Formguss des Kissens hinzugefügte Bambus-Aktivkohleanteil besteht aus sehr feinem Bambuskohlepulver. Kohlenstoff 

besitzt anerkannte Eigenschaften, um die Feuchtigkeit zu regulieren und schlechte Gerüche, die durch Bakterienbildung 

entstehen, zu verringern. Bambuskohle enthält eine Vielzahl an Mikroporen, die wesentlich feiner sind als die in herkömmlicher 

Holzkohle, wodurch die Wirkung des Kohlenstoffs verbessert wird. 

Die profilierte Form des Nackenkissens ermöglicht eine besonders präzise Anpassung an die natürliche Form des 

Nackenbereichs. 

 

HERSTELLUNGSPROZESS: 

1. Mischung der Komponenten in einem Einspritzkopf 

2. Einspritzen der Mischung in eine Form 

3. Reaktion der Komponenten in der Form und Backprozess im Ofen 

4. Entformen 

5. Lagerung in belüfteter Umgebung 
 

PFLEGEHINWEISE 

Reinigung: Der Bezug ist maschinenwaschbar. Der Schaum kann mit einem leicht feuchten Schwamm gereinigt werden. 

 

TECHNISCHE MERKMALE 

Maße 855050 – Kleines Nackenkissen: 47 x 30 x 9/5/7 cm 
855072 + 855073 – Großes Nackenkissen + Thalasso: 55 x 37 x 10/7,5/ cm 

Zusammensetzung des 
viskoelastischen 
Schaums 

96.8% Polyurethan 
3% Bambus-Aktivkohle 
0.2% Katalysator 

Zusammensetzung des 
Bezugs 

Mit Reißverschluss, Samt aus 100 % Baumwolle 

Dichte (nach 
Verarbeitung) 

Zwischen 55 und 70 

 

Das Produkt erfüllt die Anforderungen des Dekrets 2000-164 vom 23. Februar 2000 (Entflammbarkeitstest durch eine brennende 
Zigarette), getestet von einem unabhängigen Labor gemäß den Normen NF EN ISO 12952-1 und 2.  
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TECHNISCH GEGEVENSBLAD 

NL 

BELANGRIJK 

Dit technisch informatieblad is met de grootste zorg opgesteld, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met 

betrekking tot specifieke toepassingen. 

 

PRODUCTBESCHRIJVING 

Het VEGELYA nekkussen is een product op basis van polyurethaanschuim, ook wel traagschuim genoemd. Dit schuim bevat zeer 

elastische cellen die een hogere veerkracht bieden dan traditioneel schuim. De celstructuur is thermosensitief, wat betekent dat 

ze reageert op de lichaamswarmte in contact met het kussen. Het schuim vormt zich naar het lichaam en biedt een gelijkmatige 

ondersteuning om drukpunten te vermijden. Het is dus bijzonder geschikt voor mensen met gewrichtspijn in de nekregio. 

De actieve bamboekool, die tijdens het gieten aan het kussen wordt toegevoegd, bestaat uit zeer fijn bamboekoolstofpoeder. 

Koolstof staat bekend om zijn eigenschappen bij het reguleren van vochtigheid en het verminderen van slechte geuren 

veroorzaakt door bacteriegroei. Bamboekool bevat talloze microporiën die veel fijner zijn dan die van traditionele houtskool, 

wat de werking van de koolstof versterkt. 

De geprofileerde vorm van het nekkussen zorgt voor een betere aanpassing aan de natuurlijke vorm van de nek. 

 

PRODUCTIEPROCES: 

1. Mengen van de componenten in een injectiekop 

2. Injecteren van het mengsel in een mal 

3. Reactie van de componenten in de mal en verhitten in de oven 

4. Lossen uit de mal 

5. Opslag in een geventileerde ruimte 
 

ONDERHOUD 

Reiniging: de hoes is wasbaar in de wasmachine. Het schuim kan gereinigd worden met een licht vochtige spons. 

 

TECHNISCHE KENMERKEN 

Afmetingen 855050 – Klein nekkussen: 47 x 30 x 9/5/7 cm 
855072 + 855073 – Groot nekkussen + Thalasso: 55 x 37 x 10/7,5/ cm 

Samenstelling van het 
traagschuim 

96.8% polyurethaan 
3% actieve bamboekool 
0.2% katalysator 

Samenstelling van de 
hoes 

Met ritssluiting, fluweel van 100% katoen 

Dichtheid (na 
verwerking) 

Van 55 tot 70 

 

Het product voldoet aan de vereisten van het decreet 2000-164 van 23 februari 2000 (ontvlambaarheidstest met een brandende 
sigaret), getest door een onafhankelijk laboratorium volgens de normen NF EN ISO 12952-1 en 2.  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 

GR 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Το παρόν τεχνικό δελτίο, παρότι έχει συνταχθεί με τη μέγιστη προσοχή, δεν συνεπάγεται καμία ευθύνη εκ μέρους μας όσον 

αφορά οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Το αυχενικό μαξιλάρι VEGELYA είναι ένα προϊόν από αφρό πολυουρεθάνης, γνωστός και ως αφρός μνήμης (viscoelastic foam). 

Αυτός ο αφρός διαθέτει κυψελοειδή δομή υψηλής ελαστικότητας, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή στην παραμόρφωση σε 

σχέση με τους παραδοσιακούς αφρούς. Η κυψελοειδής δομή είναι θερμοευαίσθητη, δηλαδή αντιδρά στη θερμότητα του 

σώματος όταν έρχεται σε επαφή με το μαξιλάρι. Προσαρμόζεται στο περίγραμμα του σώματος και προσφέρει επιφανειακή 

στήριξη για την εξάλειψη των σημείων πίεσης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα που υποφέρουν από πόνο στις αρθρώσεις 

της αυχενικής περιοχής. 

Ο ενεργός άνθρακας από μπαμπού που προστίθεται κατά τη χύτευση του μαξιλαριού αποτελείται από πολύ λεπτή σκόνη 

άνθρακα από μπαμπού. Ο άνθρακας είναι γνωστός για τις ιδιότητές του στη ρύθμιση της υγρασίας και στη μείωση των 

δυσάρεστων οσμών που προκαλούνται από βακτηριακή ανάπτυξη. Ο άνθρακας από μπαμπού περιέχει άπειρους μικροπόρους, 

πολύ πιο λεπτούς από αυτούς του παραδοσιακού ξυλάνθρακα, βελτιώνοντας έτσι τις ιδιότητές του. 

Το εργονομικό σχήμα του αυχενικού μαξιλαριού προσαρμόζεται πιστά στη φυσική καμπύλη της αυχενικής μοίρας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 

1. Ανάμιξη των συστατικών σε κεφαλή έγχυσης 

2. Έγχυση του μείγματος στο καλούπι 

3. Αντίδραση των συστατικών στο καλούπι και θέρμανση στο φούρνο 

4. Αφαίρεση από το καλούπι 

5. Αποθήκευση σε αεριζόμενο χώρο 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Καθαρισμός: το κάλυμμα πλένεται στο πλυντήριο. Ο αφρός μπορεί να καθαριστεί με ελαφρώς υγρό σφουγγάρι. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Διαστάσεις 855050 – Μικρό αυχενικό: 47 x 30 x 9/5/7 cm 
855072 + 855073 – Μεγάλο αυχενικό + Thalasso: 55 x 37 x 10/7,5/ cm 

Σύνθεση αφρού μνήμης 96.8% πολυουρεθάνη 
3% ενεργός άνθρακας από μπαμπού 
0.2% καταλύτης 

Σύνθεση καλύμματος Με φερμουάρ, βελούδο από 100% βαμβάκι 

Πυκνότητα (μετά τη 
μεταποίηση) 

Από 55 έως 70 

 

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του διατάγματος 2000-164 της 23ης Φεβρουαρίου 2000 (δοκιμή αναφλεξιμότητας με αναμμένο 
τσιγάρο), σύμφωνα με δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητο εργαστήριο βάσει των προτύπων NF EN ISO 12952-1 και 
2.  
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KARTA TECHNICZNA 

POL 

WAŻNE 

Niniejsza karta techniczna, mimo że została sporządzona z najwyższą starannością, nie stanowi podstawy do przyjęcia przez nas 

odpowiedzialności za konkretne zastosowania produktu. 

 

OPIS PRODUKTU 

Poduszka ortopedyczna VEGELYA wykonana jest z pianki poliuretanowej zwanej pianką viscoelastyczną (pianką z pamięcią 

kształtu). Pianka ta posiada komórkową strukturę o wysokiej elastyczności, co zapewnia większą sprężystość niż tradycyjne 

pianki. Struktura ta jest termosensytywna, czyli reaguje na ciepło ciała mającego kontakt z poduszką. Dopasowuje się do kształtu 

ciała i zapewnia równomierne podparcie, eliminując punkty nacisku. Jest szczególnie polecana osobom cierpiącym na bóle 

stawów w okolicy szyjnej. 

Aktywny węgiel z bambusa, dodawany podczas formowania poduszki, to bardzo drobny proszek węglowy z bambusa. Węgiel ten 

posiada uznane właściwości regulujące poziom wilgoci i ograniczające nieprzyjemne zapachy spowodowane rozwojem bakterii. 

Węgiel bambusowy zawiera ogromną liczbę mikroporów, które są znacznie mniejsze niż te w tradycyjnym węglu drzewnym, co 

zwiększa jego skuteczność. 

Profilowany kształt poduszki umożliwia dokładniejsze dopasowanie do naturalnej krzywizny odcinka szyjnego kręgosłupa. 

 

PROCES PRODUKCJI: 

1. Mieszanie składników w głowicy wtryskowej 

2. Wtrysk mieszanki do formy 

3. Reakcja składników w formie i wypiekanie w piecu 

4. Wyjęcie z formy 

5. Magazynowanie w wentylowanym środowisku 
 

PIELĘGNACJA 

Czyszczenie: poszewkę można prać w pralce. Piankę można czyścić lekko wilgotną gąbką. 

 

DANE TECHNICZNE 

Wymiary 855050 – Mała poduszka szyjna: 47 x 30 x 9/5/7 cm 
855072 + 855073 – Duża poduszka szyjna + Thalasso: 55 x 37 x 10/7,5/ cm 

Skład pianki 
viscoelastycznej 

96.8% poliuretan 
3% aktywny węgiel bambusowy 
0.2% katalizator 

Skład poszewki Zamykana na zamek, aksamit z 100% bawełny 

Gęstość (po 
przetworzeniu) 

Od 55 do 70 

 

Produkt spełnia wymagania dekretu 2000-164 z dnia 23 lutego 2000 r. (test zapalności papierosem), potwierdzone testami 
przeprowadzonymi przez niezależne laboratorium zgodnie z normami NF EN ISO 12952-1 i 2.  
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